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Исходные данные для предварительного технического решения по очистке ливневых сточных вод
Данная анкета предназначена только для предварительного выбора технологии и оборудования и не несет никаких обязательств покупки


	№ п.п.
	Вопросы 
	Ответы

	Наименование объекта 
	

	1.
	Профи/ль /ли/ предприят/ия/ий/ расположенный в непосредственной близости к объекту.
	

	2.
	Общий расход технологических сточных вод, м куб. в час/сут для объекта.
	

	3.
	Коэффициент неравномерности притока сточных вод
	

	4.
	Периодичность образования стоков
	

	
	- круглосуточно (кол-во к всему объему- %)
	

	
	- периодично с… по… (кол-во к всему объему -%)
	

	5.
	Схема ливневой канализации (приложить отдельным файлом)
	

	6.
	Профиль главного канализационного коллектора, подводящего воду к будущим или существующим очистным сооружениям:
	

	
	- самотечного
	

	
	- напорным от главной очистной станции
	

	7.
	Работа предприят/ия/ий 
	

	
	- 3 смены
	

	
	- 2 смены
	

	
	- 1 смена
	

	
	- расход сточных вод от каждого предприятия
	

	8.
	Площадь, выделяемая для строительства очистной станции. Наличие  землеотвода.
	

	9.
	Топографический план участка с нанесенными горизонталями рельефа (приложить отдельным файлом)

	

	10.
	Место сброса очищенных сточных вод
	

	
	- в водоем
	

	
	- на рельеф
	

	
	 Виды локальных сточных вод (ЛСВ) на предприят/ии/ях
	

	
	- расходы  ЛСВ м куб. час.
	

	
	- наличие локальных установок
	

	11.
	Наличие оборотных систем на технологических установках  внутри предприятия.
	

	

	12.
	БПК
	 ХПК
	Нефтепродукт.
	Взвешенных веществ
	Сухой остаток

	Загрязненность общего стока по контролируемым компонентам.
	
	
	
	
	

	Загрязненность локально/го/ых сток/а/ов  по контролируемым компонентам.
	
	
	
	
	

	Требования к качеству очистки сточных вод отводимых от предприят/ия/ий
	
	
	
	
	

	Требования к качеству воды используемой в технологическом цикл/е/ах
	
	
	
	
	

	

	13.
	Место сброса (приема) сточных вод.
	

	14.
	Возможность повторного использования очищенной воды.
	

	15.
	Перспектива развития  населенного пункта, местности, района.
	

	
	- рост количества строений, коммуникаций, дорог и др. на ближайший пятилетний период  
	

	16.
	Приемлемые методы обработки шлама
	

	
	-шламовые накопители (лагуна)
	

	
	-использование выделенных  масел и нефтепродуктов
	

	
	- иловые площадки
	

	
	- компостирование
	

	
	- термическая обработка с механическим обезвоживанием
	

	
	- сбраживание с  механическим обезвоживанием
	

	
	- вывоз с использованием на полях,(%)
	

	
	- использование на городских  газонах и на приусадебных участках,(%)
	

	17.
	Разработаны ли санитарные зоны для очистных сооружений
	

	18.
	Контактное лицо:

(Ф.И.О., занимаемая должность,  телефон)
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